
拟审批的建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防措施

	河南省利盈环保科技股份有限公司年产200台（套）医疗废物消毒设备项目
	河南省商丘市民权县民权高新技术开发区建业路西段南侧 


	河南省利盈环保科技股份有限公司
	河南沃栾环保科技有限公司
	项目总投资8000万元，规划用地面积66667m2（约100 亩），总建筑面积46210.43m2，其中：3#车间建筑面积4263m2，4#车间建筑面积11197m2，5#车间建筑面积17560m2，6#车间建筑面积5397.34m2，电气装配车间建筑面积2574.45m2，办公楼建筑面积3600m2，展厅建筑面积1618.64m2；配套建设道路、给排水、电力、消防、停车场等附属设施。项目建成后年产200台医疗废物消毒设备。
	项目外排污染物应重点做好以下工作：

废水：落实《报告表》提出的各项废水治理措施，淋雨实验废水经循环蓄水池沉淀后和生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入民权县污水处理厂进一步处理，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4三级标准及民权县污水处理厂进水水质要求。

废气：落实《报告表》提出的各项废气治理措施，切割废气采用移动式烟尘收集净化器，净化后车间内排放；焊接烟尘配备移动式烟尘收集净化器，净化后车间内排放；喷砂房喷丸废气配备布袋除尘器处理，经 15m 高排气筒排出厂房；喷漆房（调漆、喷漆、晾干）废气通过过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排出厂房。经过采取以上措施处理后，本项目有组织废气满足：①非甲烷总烃：《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中表1“专用设备制造业（C35）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号 附件1表面涂装业 有机废气排放口的限值；②颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准 15m高排气筒；无组织废气满足：①非甲烷总烃：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值要求和《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中表2排放限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）附件2 其他企业 排放建议值；②颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准。
3、噪声：设备产生的噪声通过采取隔声、减震等措施后，各厂界噪声排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、固废：按照环评要求，固废妥善处置，一般固废处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求。



